\V/

VML — Verniciatura Metalli Lecco s.r.l.
Via per Airuno, 27 — 23883 - Brivio — LC — tel.039/53.20.313 — fax.039/92.73.894 - info@vmlbrivio.it

INFORMATIVA AI CLIENTI

Il trattamento delle acque reflue & uno dei problemi pit assidui che le imprese, soprattutto quelle come la
nostra dedite alla trasformazione dei metalli e nel contempo attente alle problematiche legate
all'ambiente, si trovano ad affrontare.

Si pone pertanto il problema di individuare un tipo di trattamento che sia contemporaneamente adeguato
ai tempi e nel pieno rispetto dell'ambiente; la salvaguardia dell'acqua implica un notevole sforzo di ricerca
tecnologica e di formazione di specialisti.

Con tutti questi presupposti e con la precisa intenzione di minimizzare I'impatto ambientale che la nostra
ditta produce sull'ambiente circostante, insieme ai ns. fornitori specializzati IMPEC di Brescia e LOFT di
Kirchentellisfurt, & stato studiato e successivamente installato e messo in funzione un impianto completo
di trattamento delle acque a scarico zero: tutte le acque reflue dei risciacqui e dei bagni attivi dei nostri
trattamenti sono lavorate e riutilizzate in ditta, con notevole risparmio di un bene collettivo quale I'acqua
di rete e al contempo un miglioramento rilevante delle performance dei nostri trattamenti, poiché le
acque che risultano da tale lavorazione e che noi reintroduciamo nel ciclo sono sensibilmente migliori
dell'acqua di rete normalmente utilizzata, per via della loro ottima conducibilita.

In breve il lay-out e la descrizione dell'impianto di trattamento e recupero dei reflui:

esauet Riscacqu Neutralizzaziene Accumdo Distillata

I nostri reflui sono suddivisibili in tre diverse tipologie:
1) bagni esausti attivi dei trattamenti

2) reflui dei risciacqui intermedi

3) reflui degli ultimi risciacqui di entrambi gli impianti
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Per quel che riguarda il punto 3) si & optato per il riutilizzo totale dell'acqua reflua risultante dagli ultimi
risciacqui degli impianti a tunnel, impiegando un demineralizzatore a scambio ionico e a carboni attivi di
ultima generazione, della portata oraria di 3.500 litri/ora. L'acqua che ne risulta e un'acqua
demineralizzata a 5 microsiemens, ottima per essere riutilizzata come risciacquo finale dei trattamenti,
come del resto indicato nelle specifiche dei capitolati dell'industria dell'automotive.

I reflui ai punti 1) e 2), insieme agli eluati prodotti dal demineralizzatore, vengono invece raccolti
rispettivamente nei serbatoi B10 e B11 e da li convogliati alla neutralizzazione (serbatoio B12) e poi allo
stoccaggio (serbatoio B20) per l'evaporatore sottovuoto a compressore volumetrico. Dopo la
concentrazione, il distillato prodotto (circa 100 litri/ora - 24 ore su 24) viene raccolto nel serbatoio B30,
per essere riutilizzato come acqua di processo, grazie alle sue buone qualita, e il concentrato nel
serbatoio B40, per essere conferito all'apposito smaltimento.

Qui di seguito alcune immagini del nuovo impianto in funzione.
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Possiamo cosi riassumere che i vantaggi derivati dall'introduzione del nuovo impianto di trattamento delle
acque a scarico zero sono i seguenti:

- funzionamento sicuro e gestione semplificata dal PLC

- raggiungimento dell'obiettivo "scarico zero"

- riduzione dei costi di manodopera, grazie all'elevata automazione

- recupero e ricircolo dell'acqua che si consuma

- miglioramento della qualita dell'acqua reimpiegata in azienda

- miglioramento delle performance dei trattamenti

- diminuzione drastica dei consumi d'acqua di rete

- investimento orientato verso la tutela dell'ambiente

- razionalizzazione della gestione e dei costi gestionali del trattamento delle acque

- ridotti impiego e manipolazione di prodotti chimici

- eliminazione dei costi delle analisi degli scarichi

Riteniamo pertanto con orgoglio di aver soddisfatto una delle richieste intrinseche che la nostra clientela
pili sensibile ci sottopone e cioé che la lavorazione e la verniciatura dei loro prodotti siano effettuati con il
pili basso impatto ambientale tecnicamente possibile. A tal proposito ricordiamo che in azienda anche le

cabine WAGNER-ITEP di applicazione polveri sono d'ultimissima generazione e potrebbero addirittura,
grazie alla filtrazione finissima di cui sono dotate, reimmettere aria in ambiente di lavoro.
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