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AmISSIMA TEMPERETURA

Vernici a polvere che resistono all'esposizione a temperature di esercizio fino a
550°C. Sviluppate per una eccellente resistenza allo shock termico cosi come una
buona resistenza alla corrosione.

Colore/Finitura | Nero, argento, grigio / Testurizzato, satinato, liscio
Pretrattamento | Fosfatazione, Sabbiatura
Spessore del film | 40 - 60 micron
Resistenza termica °C | 300 + 550°C
Temperatura di cottura | 235°C

Usi industriali

Marmitte per mezzi a motore, generatori elettrici, etc.,
guarnizioni motore, stufe, camini, illuminotecnica

 (parti caldissime in generale)

DECORATI AD AR TErPERMURA

Vernici a polvere per funzioni specifiche, formulate per garantire una finitura
altamente decorativa a manufatti esposti a temperature fino a 315°C. Le tinte
trasparenti restano esenti dall'ingiallimento anche se esposte ad alte temperature.

Colore/Finitura | Varie opzioni di colore e finiture
Pretrattamento | Sgrassaggio, Fosfatazione, Sabbiatura
Spessore del film | 35 - 60 micron
Resistenza termica °C | 200 +315°C
Temperatura di cottura | 200 < 235°C

Usi industriali

(arpenterie, illuminotecnica, stufe e camini, elettrodo-
mestici, caldaie...
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con alimenti FDA ed EEC |

Usi industriali |
- pompe petrolifere (ESP)

Valvole, rulli, barre saldanti, scambiatori di calore,

BASSNERIZIONE

Questi prodotti hanno un coefficiente di frizione estremamente basso, formano un

film che riduce la frizione, I'attrito e 'usura. Hanno anche buone proprieta di easy clean.

Colore/Finitura | Nero / Liscio
Pretrattamento | Sgrassaggio, Fosfatazione, Sabbiatura
Spessore del film | 20 - 30 micron
Resistenza termica °C | Fino a 200°Cin continuo
Temperatura di cottura | 200 < 260°C

Usi industriali

Componenti meccanici, lame, lame e utensili da legno,
attrezzi da giardino
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